Datovy list | Objednaci €islo: 256-743

Svorka s moznosti fad. pfipojeni na DPS; Tlacitko; 2,5 mm?; Roztec€ 5/5,
08 mm; 1pdl.; CAGE CLAMP®; MoZnost mUstkového propojeni; 2,50 mmz2;

Svétle Seda

www.wago.com/256-743

WAGD

G Obrazek se lisi od skutecné polozky.

Barva:

Zmény vyhrazeny. Berte prosim na védomi také informace z produktové dokumentace!

WAGO Elektro spol. sr. o.

Rozvodova 1116/36

143 00 Praha 12 - Modrany

Tel.: +420 261 090 143

Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Mate otazky ohledné nasich produkt(?
Kdykoli ndm zavolejte na ¢islo +420 261 090 143.
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(5,5)

- 5 (508

Popis polozky
B Jednotlivé svorky s pripojenim CAGE CLAMP® a ovladanim pomoci tlacitek
B K dispozici rovnéz se schvalenim Ex e pro pouZiti v prostfedi s nebezpe&im vybuchu
B Nastaveni metrické nebo palcové rozteée stlaéenim nebo roztazenim svorkovnic
B |deaini pro zapojovani v technologii diky ziednodusenému ovladani tiaditka
|

Nepotrebujete specialni nastroje

Data
Notes

Variants: Jiné barvy
Verze pro Exella Exi
Délka péjecich kontaktd: 5,5 mm
Other versions (or variants) can be requested from WAGO Sales or
configured at https://configurator.wago.com/

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN

Navrhové hodnoty dle IEC/EN 60664-1
Navrhové napéti (lll / 3) 250V
Navrhové razové napéti (lll / 3) 4kV

Navrhové napéti (111/2) 320V
Navrhové razové napéti (lll / 2) 4kV

Navrhové napéti (Il / 2) 630V
Navrhové razové napéti (1 / 2) 4KkV

Zmény vyhrazeny. Berte prosim na védomi také informace z produktové dokumentace!
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Jmenovity proud

Legenda (navrhové hodnoty)

Approvals per UL

Atesty dle

Jmenovité napéti dle UL (skupina pouziti B)
Jmenovity proud dle UL (skupina pouZziti B)
Jmenovité napéti dle UL (skupina pouziti D)

Jmenovity proud dle UL (skupina pouZiti D)

Approvals per CSA

Atesty dle

Jmenovité napéti dle CSA (skupina pouziti B)
Jmenovity proud dle CSA (skupina pouziti B)
Jmenovité napéti dle CSA (skupina pouziti D)
Jmenovity proud dle CSA (skupina pouziti D)

Udaje o pFipojeni
Celkovy pocet kontaktnich mist
Celkovy pocet potencialll
Pocet typu pripojeni

Pocet urovni

Connection 1
Pfipojovaci technika

ZpUsob ovladani

Plny vodi¢

Jemné lanény vodic¢

Jemné lanény vodi¢ s dutinkou s plastovym limcem
Jemné lanény vodi¢ s dutinkou bez plastového limce
Upozornéni (priifez vodice)

Délka odizolovani

Uhel pripojeni vodiée viéi desce plosnych spoj

Pocet poll

24A

(Il1/ 2) 2 kategorie prepéti lll / stupen znecisténi 2

UL 1059
300V
15A
300V
10A

CSA
300V
15A
300V
10A

CAGE CLAMP’

Tlacitko
0,08...25mm?/28... 12 AWG
0.08...25mm?2/28... 12 AWG
0,25...1,5 mm?

0,25... 1,5 mm?

12 AWG: THHN, THWN
5...6mm/0.2...0.24 palec
45°

1

Zmény vyhrazeny. Berte prosim na védomi také informace z produktové dokumentace!
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Geometrické Gidaje

Rozte¢ 5/5,08 mm/0.197/0.2 inch
Sitka 7,8 mm/0.307 inch
Vyska 22,2 mm/0.874 inch
VySka od povrchu 18.2mm/0.717 inch
Hloubka 17,6 mm/0.693 inch
Délka pajeciho kontaktu 4mm
Rozmeéry pajeciho kontaktu 0,7 x0,7 mm
Prdmér vyvrtaného otvoru s toleranci 11 *0.1) m
PCB contact
Kontakt na desku plosnych spojli THT
Usporadani pajecich kontakt( Uvnitf svorky (v fadé)
Podet pajecich kontaktl na kazdém potenciélu 2
Udaje o materialu
Note on material data Information on material data can be found here
barva Svétle Seda
materiadlova skupina |
Izola&ni material Polyamid 66 (PA 66)
Trida horlavosti dle UL94 VO
Material svéracich pruzin Chromniklové pruzinova ocel (CrNi)
Materidl kontaktt Elektrolyticka méd'(ECu)
Povrch kontaktd pocinované provedeni
Pozarni zatizeni 0,016 MJ
Hmotnost 099
Okolni podminky
Mezni rozsah teplot -60...+105°C
Obchodni Gdaje
Product Group 4 (Printed Circuit)
Obal. jedn. 600 (100) Stick
Druh baleni box

Zmény vyhrazeny. Berte prosim na védomi také informace z produktové dokumentace!
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Zemé pavodu
GTIN

C. celniho tarifu

Atesty / certifikaty

Specifické atesty jednotlivych statt

Logo Schvaleni
CCA
EMA DEKRA Certification B.V.
K EUR

CCA
DEKRA Certification B.V.

(

-

CCA
DEKRA Certification B.V.

—~
mm
cx
AP

CSA

s P DEKRA Certification B.V.

Atesty pro pouziti v lodnim priimysiu

Schvéleni

ABS
American Bureau of Shipping

[=. ) Bureau Veritas S.A.
\&
[EuREAL]
DNV GL

Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd

UL-Approvals

Logo Schvaleni
UL

CH
4044918758710
85369010000

Doplrikovy text schvaleni
EN 60947

EN 60947

IEC 60947-7-4

C22.2 No. 158

Doplrikovy text schvaleni

IEC 60998

Doplrikovy text schvaleni

UL 1059

Zmény vyhrazeny. Berte prosim na védomi také informace z produktové dokumentace!

Nazev
certifikatu

2160584.34

NTR NL-
7138

71-113042

70049157

Nazev
certifikatu
19-
HG1869876-
PDA

11915/D0
BV

TAE000016Z

Nazev
certifikatu

E45172
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UL International Germany GmbH

Potfebné prislusenstvi
Koncova bocnice
Koncova boc¢nice

Obj. &.: 256-200

www.wago.com/256-200
Koncova boénice; Moznost naklapnuti; Tloustka 1 mm; Tmavé Seda 9

Obj. &.: 256-100

. www.wago.com/256-100
Koncova bocénice; Moznost naklapnuti; Tloustka 1 mm; Seda 9

Obj. &.: 256-300

. . /256-300
Koncova bocénice; Moznost naklapnuti; Tloustka 1 mm; Svétle Seda www.wago.com

Obj. &.: 256-400

www.wago.com/256-400
Koncova boc¢nice; Moznost naklapnuti; Tloustka 1 mm; Modra 9

Obj. &.: 256-500

. : . /256-500
Koncova bocénice; Moznost naklapnuti; Tloustka 1 mm; Cervena www.wago.com

Obj. &.: 256-600

www.wago.com/256-600
Koncova bocénice; Moznost naklapnuti; Tloustka 1 mm; Oranzova 9

Obj. &.: 256-700

www.wago.com/256-700
Koncova bocnice; Moznost naklapnuti; Tloustka 1 mm; Svétle zelena 9

Obj. &.: 256-800

N www.wago.com/256-800
Koncova bocénice; Moznost naklapnuti; Tloustka 1 mm; Cerna 9

Mozné doplnky

Nastroj
Ovladaci nastroj
J Obj. &.:210-658
Ovladaci nastroj; Brit: 3,5 x 0,5 mm; S ¢aste¢né izolovanou rukojeti; Uhlové provedeni; Kratké; www.wago.com/210-658

Vicebarevné

/ Obj. &:210-720

. i o s x TR , www.wago.com/210-720
Ovladaci nastroj; Brit: 3,5 x 0,5 mm; S ¢aste¢né izolovanou rukojeti; Vicebarevné 9

Popisovaci material
Popisovaci pasek

Obj. €.: 210-332/500-202

N . L .wago.com/210-332
Popisovaci paska; Jako list A4; S potiskem; 1-16 (160x%); Vyska pasku 3 mm; Délka pasku 182 mm; Www.wag

/500-202
Potisk vodorovny; Samolepici; Bila
Zmény vyhrazeny. Berte prosim na védomi také informace z produktové dokumentace!
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Obj. ¢.: 210-332/500-206
Popisovaci paska; Jako list A4; S potiskem; 33-48 (160x); Vyska paskl 3 mm; Délka paski 182 mm;
Potisk vodorovny; Samolepici; Bila

www.wago.com/210-332
/500-206

Obj. ¢.: 210-332/500-205
Popisovaci paska; Jako list A4; S potiskem; 1-32 (80x); VysSka paskd 3 mm; Délka paskl 182 mm:; Potisk
vodorovny; Samolepici; Bila

www.wago.com/210-332
/500-205

Obj. €.:210-332/508-202
Popisovaci paska; Jako list A4; S potiskem; 1-16 (160x); VySka paskd 3 mm; Délka paski 182 mm;
Potisk vodorovny; Samolepici; Bila

www.wago.com/210-332
/508-202

Obj. ¢.: 210-332/500-204
Popisovaci paska; Jako list A4; S potiskem; 17-32 (160x); VySka paskll 3 mm; Délka paskl 182 mm;
Potisk vodorovny; Samolepici; Bila

www.wago.com/210-332
/500-204

Obj. €.: 210-332/508-204
Popisovaci paska; Jako list A4; S potiskem; 17-32 (160x); Vyska pask( 3 mm; Délka paskl 182 mm;
Potisk vodorovny; Samolepici; Bila

www.wago.com/210-332
/508-204

Obj. ¢.: 210-332/508-206
Popisovaci paska; Jako list A4; S potiskem; 33-48 (160x); VySka paskl 3 mm; Délka paski 182 mm;
Potisk vodorovny; Samolepici; Bila

www.wago.com/210-332
/508-206

Obj. ¢.: 210-332/508-205
Popisovaci paska; Jako list A4; S potiskem; 1-32 (80x); Vyska paskd 3 mm; Délka paskl 182 mm:; Potisk
vodorovny; Samolepici; Bila

www.wago.com/210-332
/508-205

Testing and measuring

Prislusenstvi pro zkouseni
Obj. €.:249-110
Zkusebni adaptér; Vhodné pro svorky na desky plosnych spoj(, fada 255, 256, 257; 1pdl.; Rozte¢ 5 mm www.wago.com/249-110
/0,197"; Seda
Obj. €.:249-111
Zku$ebni adaptér; Vhodné pro svorky na desky plosnych spoju, fada 255, 256, 257; 1pdl.; Rozte¢ 5,08 www.wago.com/249-111
mm/ 0,2"; OranZova

ferruled
Dutinka

Obj. &.:216-101

.wago.com/216-101
Dutinka; Objimka na 0,5 mm?2/ AWG 22; Bez plastového limce; Galvanicky pocinovano; Stfibrna www.wag

Obj. &.: 216-104

. . /216-104
Dutinka; Objimka na 1,5 mm?2/ AWG 16; Bez plastového limce; Galvanicky pocinovéano; Stfibrna wiww.wago.com

Obj. &.:216-102

. . /216-102
Dutinka; Objimka na 0,75 mm?2 / AWG 20; Bez plastového limce; Galvanicky pocinovano; Stfibrna www.wago.com

Obj. &.:216-103

. . /216-103
Dutinka; Objimka na 1 mm2/ AWG 18; Bez plastového limce; Galvanicky pocinovano wiww.wago.com

Obj. &.:216-123

. . /216-123
Dutinka; Objimka na 1 mm2/ AWG 18; Bez plastového limce; Galvanicky pocinovano; Stribrna www.wago.com

Zmény vyhrazeny. Berte prosim na védomi také informace z produktové dokumentace!
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Obj. .:216-122
Dutinka; Objimka na 0,75 mm?2 / AWG 20; Bez plastového limce; Galvanicky pocinovano; Stfibrna

Obj.¢.:216-124

Dutinka; Objimka na 1,5 mm?2/ AWG 16; Bez plastového limce; Galvanicky pocinovano

Obj. ¢.:216-142

Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm2/ 18 AWG; Bez plastového limce; Galvanicky pocinovano; Elektrolyticka
méd: Plynotésné osazena; Dle DIN 46228, ¢ast 1/08.92

Obj. €.:216-132

Dutinka; Objimka na 0,34 mm?2/ AWG 24; Bez plastového limce; Galvanicky pocinovano

Obj. ¢.:216-121

Dutinka; Objimka na 0,5 mm?2/ AWG 22; Bez plastového limce; Galvanicky pocinovano; Stfibrna
Obj. ¢.:216-143

Dutinka; Objimka na 1 mm2/ AWG 18; Bez plastového limce; Galvanicky pocinovano; Elektrolyticka
méd: Plynotésné osazena; Dle DIN 46228, ¢ast 1/08.92

Obj. €.:216-131

Dutinka; Objimka na 0,25 mm?2 / AWG 24; Bez plastového limce; Galvanicky pocinovano; Stfibrna
Obj. ¢.:216-141

Dutinka; Dutinka pro 0,5 mm?2/ 20 AWG; Bez plastového limce; Galvanicky pocinovano; Elektrolyticka
méd: Plynotésné osazena; Dle DIN 46228, ¢ast 1/08.92

Obj. ¢.:216-152

Dutinka; Objimka na 0,34 mm?2 / AWG 24; Bez plastového limce; Galvanicky pocinovano

Obj. ¢.: 216-203
Dutinka; Objimka na 1 mm2/ AWG 18; S plastovym limcem; Galvanicky pocinovéno; Cervena

Obj. ¢.: 216-202
Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm2/ 18 AWG; S plastovym limcem; Galvanicky pocinovéano; Seda

Obj. .:216-151
Dutinka; Objimka na 0,25 mm?2 / AWG 24; Bez plastového limce; Galvanicky pocinovano

Obj. ¢.: 216-204

Dutinka; Objimka na 1,5 mm2/ AWG 16; S plastovym limcem; Galvanicky pocinovéno; Cerna

Obj. €.:216-144

Dutinka; Objimka na 1,5 mm2/ AWG 16; Bez plastového limce; Galvanicky pocinovano; Elektrolyticka
méd: Plynotésné osazena; Dle DIN 46228, ¢ast 1/08.92; Stribrna

Obj. ¢.: 216-201

Dutinka; Dutinka pro 0,5 mm?2/ 20 AWG; S plastovym limcem; Galvanicky pocinovano; Bila

Obj. ¢.: 216-223

Dutinka; Objimka na 1 mm?2 / AWG 18; S plastovym limcem; Galvanicky pocinovano; Cervena

Obj. €.:216-241

Dutinka; Dutinka pro 0,5 mm?2/ 20 AWG; S plastovym limcem; Galvanicky pocinovano; Elektrolyticka
méd: Plynotésné osazena; Dle DIN 46228, ¢ast 4/09.90; Bila

Obj. ¢.: 216-242

Zmény vyhrazeny. Berte prosim na védomi také informace z produktové dokumentace!
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Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm2/ 18 AWG; S plastovym limcem; Galvanicky pocinovano; Elektrolytickd ~ www.wago.com/216-242
méd: Plynotésné osazena; Dle DIN 46228, ¢ast 4/09.90; Seda

i Obj. &.:216-222

. ; . /216-222
Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm?2/ 18 AWG; S plastovym limcem; Galvanicky pocinovano; Seda www.wago.com

Obj. €.:216-221

A . /216-221
Dutinka; Dutinka pro 0,5 mm2/ 20 AWG; S plastovym limcem; Galvanicky pocinovano; Bila www.wago.com

' Obj. &.:216-224

. ; . /216-224
Dutinka; Objimka na 1,5 mm?2/ AWG 16; S plastovym limcem; Galvanicky pocinovano; Cerna www.wago.com

I Obj. €.: 216-243

[}
Dutinka; Objimka na 1 mm2/ AWG 18; S plastovym limcem; Galvanicky pocinovano; Elektrolyticka méd; www.wago.com/216-243
Plynotésné osazena; Dle DIN 46228, 8ast 4/09.90; Cervena

Q Obj. ¢.: 216-244
Dutinka; Objimka na 1,5 mm2/ AWG 16; S plastovym limcem; Galvanicky pocinovano; Elektrolyticka www.wago.com/216-244
méd: Plynotésné osazena; Dle DIN 46228, ¢ast 4/09.90; Cerna

‘ Obj. ¢.: 216-263

Dutinka; Objimka na 1 mm2/ AWG 18; S plastovym limcem; Galvanicky pocinovano; Elektrolyticka méd; www.wago.com/216-263
Plynoté&sné osazena; Dle DIN 46228, &ast 4/09.90; Cervena

ﬂ Obj. ¢.:216-264
Dutinka; Objimka na 1,5 mm?2/ AWG 16; S plastovym limcem; Galvanicky pocinovano; Elektrolyticka www.wago.com/216-264
méd: Plynotésné osazena; Dle DIN 46228, 8ast 4/09.90; Cerné

ﬂ Obj. ¢.:216-284
Dutinka; Objimka na 1,5 mm?2/ AWG 16; S plastovym limcem; Galvanicky pocinovano; Elektrolyticka www.wago.com/216-284

méd: Plynotésné osazena; Dle DIN 46228, 8ast 4/09.90; Cerna

Obj. €.: 216-262

Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm2/ 18 AWG; S plastovym limcem; Galvanicky pocinovano; Elektrolytickd ~ www.wago.com/216-262
méd: Plynotésné osazena; Dle DIN 46228, &ast 4/09.90; Seda

Obj. &.:216-301

N . . /216-301
Dutinka; Objimka na 0,25 mm?2 / AWG 24; S plastovym limcem; Galvanicky pocinovano; Zluta www.wago.com

Obj. €.:216-321

. . . /216-321
Dutinka; Objimka na 0,25 mm2 / AWG 24; S plastovym limcem; Galvanicky pocinovano; Zluta www.wago.com

. Obj. €.:216-322

. . /216-322
Dutinka; Dutinka pro 0,34 mm?2/ 22 AWG; S plastovym limcem; Galvanicky pocinovano; Svétla tyrkysova www.wago.com

. Obj. €.:216-302

. . /216-302
Dutinka; Dutinka pro 0,34 mm2 /22 AWG; S plastovym limcem; Galvanicky pocinovano; Svétla tyrkysova www.wago.com

Ke stazeni
Documentation

Additional Information
Technical explanations 3.4.2019 pdf Stahnout
2,0MB

Zmény vyhrazeny. Berte prosim na védomi také informace z produktové dokumentace!
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http://www.wago.com/256-743
http://www.wago.com/216-242
http://www.wago.com/216-222
http://www.wago.com/216-221
http://www.wago.com/216-224
http://www.wago.com/216-243
http://www.wago.com/216-244
http://www.wago.com/216-263
http://www.wago.com/216-264
http://www.wago.com/216-284
http://www.wago.com/216-262
http://www.wago.com/216-301
http://www.wago.com/216-321
http://www.wago.com/216-322
http://www.wago.com/216-302
https://www.wago.com/cz/d/1435602

Datovy list | Objednaci Cislo: 256-743
www.wago.com/256-743

CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal 256-743 URL
ZUKEN Portal 256-743 URL
PCB Design

Symbol and Footprint 256-743 URL

CAx data for your PCB design, consisting of "schematic symbols and PCB footprints",
allow easy integration of the WAGO component into your development environment.

Supported formats:

Accel EDA 14 & 15

Altium 6 to current version

Cadence Allegro

DesignSpark

Eagle Libraries

KiCad

Mentor Graphics BoardStation
Mentor Graphics Design Architect
Mentor Graphics Design Expedition 99 and 2000
OrCAD 9.X PCB and Capture

PADS PowerPCB 3, 3.5, 4.X, and 5.X
PADS PowerPCB and PowerLogic 3.0
PCAD 2000, 2001, 2002, 2004, and 2006
Pulsonix 8.5 or newer

STL

3D STEP

TARGET 3001!

View Logic ViewDraw

Quadcept

Zuken CadStar 3 and 4

Zuken CR-5000 and CR-8000

PCB Component Libraries (EDA), PCB CAD Library Ultra Librarian

CAD data

Zmény vyhrazeny. Berte prosim na védomi také informace z produktové dokumentace!

Stahnout

Stahnout

Stahnout

WAGO Elektro spol. sr. o. Mate otazky ohledné nasich produkt(?
Rozvodova 1116/36 Kdykoli ndm zavolejte na Cislo +420 261 090 143.
143 00 Praha 12 - Modrany
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http://www.wago.com/256-743
https://www.wago.com/cz/d/EPLAN_URLS_256-743
https://www.wago.com/cz/d/Zuken_URLS_256-743
https://www.wago.com/cz/d/UltraLibrarian_URLS_256-743
https://www.wago.com/cz/d/3D_URLS_256-743

Stahnout

Datovy list | Objednaci Cislo: 256-743
www.wago.com/256-743
URL

2D/3D Models 256-743

Environmental Product Compliance
Compliance Search

Environmental Product Compliance 256-743 URL Stahnout

Svorka s moznosti fad. pfipojeni na DPS; Tlacitko; 2,5 mm?; Rozte¢ 5/5,08 mm; 1pdl.;
CAGE CLAMP®; Moznost mlstkového propojeni; 2,50 mmz?; Svétle Seda

Pokyny k instalaci

Pripojeni vodice

Inserting/removing a conductor (255 Series)  Inserting/removing a conductor via finger-
operated lever — 255 Series.

Inserting/removing a conductor via finger-
operated lever — 256 Series.

Instalace

Zmeény vyhrazeny. Berte prosim na védomi také informace z produktové dokumentace!
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http://www.wago.com/256-743
https://www.wago.com/cz/d/3D_URLS_256-743
https://www.wago.com/cz/d/ComplianceLinkMediaContainer_256-743

Datovy list | Objednaci Cislo: 256-743
www.wago.com/256-743

Possible conductor arrangement with
terminal strips staggered (for 256 Series
only).

Formation of groups using housings of
different colors

Zkouseni

Testing with test probes. Testing with test plug modules.

Zmeény vyhrazeny. Berte prosim na védomi také informace z produktové dokumentace!
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